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Fundament budynku istnie jacego
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Poziom pogpdzki budynku istnie jocego
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wykonocC zgodnie z proj. architektonicznym wktaodka styropionowa gr

podktad z chudego betonu gr 23cm
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294 1 12 274 41 112,34
. 2 312 3,562 19 66,88
CRENENE 3 | @12 2,94 19 55.56
4 8 3,34 50 167
5 a8 3,07 20 61,40
6 312 3,07 8 24,56
7 312 2,82 8 22,56
8 8 2,82 20 56,40
9 a6 0,84 50 42
diugosc faczna 42 284,80 282,20
masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,578
1. th fundamentowe projektuje sie ;;osufoi«sii;\ no i Masa cogdtem [kg] 9,32 112,50 250,59
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NA [DCINKU PROJEKTOWANEJ WINDY W celu wykonania
poduszki betonowe j z chudego betonu wykop nalezy

podzielic na 4 czesci o dtugosci Im. ¢ Podzial wykopu na
odcinki I, II, III, IV - pokazano na rzucie fundamentow ).

€ odcinkami ¢ w
kopow) w KOLEJNOSCT [ I

Roboty ziemne nalezy wykony
systemowych szalunkach do

LII. IV . Po wykonaniu wykopu do poziomu -1,79m nalezy
utazyC warste chudego ketonu do poziomu -1,90m. 24
godziny po wykonaniu warstwy z chudego betonu nalezy
powtorzyC tq CzynnosCc w nastepnym odcinku,
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Poziom spodu (

Beton C20/25
Stal zbrojeniowa A (St35-b), A-lIN (B500SP)
Otuling 30mm

WSZYTSKIE WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWIE

fundamentowe | budynku istnie joceqo, odczvtano z
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pro jektu archiwalnego- nie zauwazono odsadzek taw zelbeto

stosunku
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Dobudowa do budynku
"OKRUSZEK”

stnie jocego Spec jalnego Usrodko Szkolno-Wychowawczego

dzwigu osobowego zewnetrznego z przyst. do obstugi osdb niepetnosprawnych
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